Andamios de trabajo 7
Configuraciones de sistemas de andamios (andamios de sistema)

Dimensiones / requisitos técnicos

A

B

D

DK

E

F

FIN

UK

GR

IRL

NL

S

Certificado de aptitud

Certificado estatico para
andamios de sistema

Los elementos
utilizados como
construcciones
auxiliares o medios de
proteccién como
andamios, se han de
prever, calculary
ejecutar siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
prevision laboral o, en
caso de no existir las
mismas, seguln las
normativas, hojas de
instrucciones y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

En caso de andamios
cuya altura exceda los
8,0 m, el director de la
empresa o su
responsable ha de
indicar al funcionario
encargado de la
supervision el signo de
la normativa, del modo
de célculo o de la hoja
de instrucciones sobre
cuya base se haya
realizado la
planificacion.

inspeccion técnica de
obras cuando la
construccion de
andamios discrepa en
menor medida de la
ejecucion normal.

de lo contrario se
necesita un certificado
estético

Certificado estatico

Certificado estatico en

caso de discrepancia con

la ejecucion normal

Certificado estatico en
caso de discrepancia con
la ejecucion normal

Si la construccion del
andamio se realiza

valoracién de un
especialista con
experiencia.

distinto a indicaciones del
fabricante, se necesita la

Si la construccion del
andamio se realiza

distinto a las indicaciones
del fabricante, se necesita

la valoracion de un
especialista con
experiencia.

- tras un calculo estatico

el ministerio de
industria otorga una
licencia para la
produccién.
identificacion segln
licencia

Segun notificaciéon de
homologacién estatal

Certificado estéatico en

caso de discrepancia con

la ejecucion normal

Certificado estatico en
caso de discrepancia con
la ejecucién normal

Célculo estatico y
homologacion través de
una oficina de
certificacion

(por ej. instituto de
investigaciony
comprobacién de
materiales de Suecia)
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